
DOPORUČENÉ ZATÍŽENÍ LAMINÁTORU - STŘEDNÍ / VYŠŠÍ 

Plně automatický vysokorychlostní laminátor do maximálního formátu A3. 

Oslní nejen designem, ale i svou pohotovostí, LAMINUJE DO 30 sekund 
PO ZAPNUTÍ. 

JIŽ ŽÁDNÉ UŽIVATELSKÉ NASTAVOVÁNÍ PARAMETRŮ. Provozní 
HODNOTY stroje jsou NASTAVENY AUTOMATICKY po vložení  
laminovaného dokumentu do stroje. 

S laminací formátu A4, v tloušťce 80 mic., si poradí za 18 sekund. 
Systém 6-ti laminovacích válců a  jedinečné funkční prvky uspokojí 
i náročného uživatele. Dotykový ovládací panel  LED, možnost  režimu 
pro laminaci za studena, zpětný chod.

AutoSense - jedinečný systém automaticky detekuje tloušťku laminovací 
fólie a náležitě přizpůsobuje stroj k optimálním provozním hodnotám

InstaHeat - zrychlený výhřev stroje na pracovní teplotu

100% JAM FREE - vnitřní konstrukce stroje zabraňuje uvíznutí 
laminovaného dokumentu

HeatGuard - ochranný prvek snižující povrchovou teplotu laminátoru

Sleep mode - po 30 minutách nečinnosti stroj přepne do standby 
režimu

VENUS2 A3

NOVINKA

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 07/2019.

 VENUS2 A3  6 320 mm

        Tloušťka lam. fólie        

vvvvvv80 - 250 mic   

Max. rychlost laminace      Rozměry (š x h x v)      Hmotnost

 135 cm/min                54,6 x 17 x 12 cm          6,5 kg

Model Počet válců       Vstupní šířka




